
data revisione :

nome prodotto : EPOREX  US 01

caratteristiche generali dati tecnici e di fornitura

peso specifico : min. max.

residuo secco : in peso min. max.

in volume min. max.

aspetto del film : semilucido

impiego

colore : trasparente opalescente

tipo prodotto : bicomponente

rapporto di catalisi :

cicli di verniciatura pot-life a 25°C. :6 ore

spessore tipico : n. d.

resa teorica : min. max.

essiccazione a 25°C. : fuori polvere : 15 - 20 minuti

fuori tatto : 40 - 50 minuti

profondità : 9 - 10 ore

polimerizzato : circa 7 giorni

tempi di sovrapplicazione :

min. : 2 ore - max. : 48 ore

durata di stoccaggio :24 mesi  a + 5/35°C

- metodo di applicazione e diluizione

rullo : 10 - 20% con X 5 (epossidico)

spruzzo : 10 - 20% con X 5 (epossidico)

%

- 40,0 %

100 g/m² 150 g/m²
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Come prima mano per isolare vecchie vernici (purchè ben ancorate) e

preparare il supporto alla verniciatura finale, riduce i consumi della mano di

finitura e migliora l'aspetto estetico prevenendo i fenomeni di assorbimento

irregolari della superficie cementizia.

Come prima mano per impregazione di supporti cementizi ben asciutti e privi

di umidità di risalita. Durante l'applicazione e la polimerizzazione è

accettabile una temperatura non inferiore ai 15°C e umidità relativa non

superiore a 85 %,la temperatura del supporto deve essere almeno 3°C

sopra il punto di rugiada, per evitare fenomeni di velature e essicazione

irregolare.
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Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e 

responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.
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Impregnante epossidico per pavimenti, specifico come prima mano per

migliorare l'adesione e ridurre l'assorbimento e il consumo della mano di

finitura.

Ottima rapidità di essicazione.
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